

1.5. РАЗРАБОТКА ПОПЕРЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДОРОЖНО-УЛИЧНОЙ СЕТИ. 

Поперечные профили прилегающих к строительной площадке улиц, про​ездов и дорог являются базой для вертикальной планировки проектируе​мой территории. На плане вертикальной планировки методом отметок разработан поперечный профиль от проезда до подъезда проектируемого здания. Отметка напротив въезда у лотка проезда со стороны здания находится по имеющимся отметкам лотка у подъездов. Отметку между точками 1, 8 (см. вертикальную планировку территории) находим по формуле:
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, где:

I – уклон по проезду равный 20 ‰ = 0,020;
H1 – отметка лотка дороги у ближнего подъезда равная 82,41 м; 

Нб – отметка искомой точки напротив въезда к участку; 

S - расстояние от точки Н1 до точки Нб равное 4,5 м, 

H6 = H1 – S х I = 82,41 – 4,5 х 0,020 = 82,32 (м).
Выбор поперечного профиля зависит от категории и ширины улицы и рельефа местности. Для проездов, каким является данная улица, прини​мается односкатный поперечный профиль проезжей части шириной 4,5м (см. Генплан). С двух сторон от проезжей части расположены газоны. Превышение газона над проезжей частью у бортового камня составляет 0,15м. 

Согласно Генплана продольный уклон проезжей части и газонов этого проезда составляет 

5–50‰. Принимаем 16,2 ‰ исходя из сущест​вующего рельефа и отметок.
Поперечный профиль проезда показан на разрезе 1–1. 
Аналогично выполняется продольный профиль (разрез 2–2). 
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